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20 AÑOS DESARROLLANDO 
PRODUCTOS PARA EL BAÑO

En FEDRA HIDRO´S comenzamos la actividad en la Vall 
d´Uixó en la provincia de Castellón en el año 1995

En nuestros inicios, nos centramos en la fabricación de 
bañeras de hidromasaje con un catálogo de más de 
veinte modelos

Más adelante, y como respuesta a las necesidades del 
mercado, introdujimos cabinas de vapor e hidromasaje 
así como columnas de hidromasaje

Hasta que en 2010 comenzamos con la fabricación de 
platos de ducha de resina y cargas minerales
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Actualmente, nuestra producción está centrada 

principalmente en el desarrollo y la fabricación de platos 

de ducha y lavabos, nuestro catálogo cuenta con gran 

variedad de colores y acabados en platos de ducha y 

lavabos, y ambos suponen un complemento perfecto para 

el baño

Presente en todo el territorio español y en parte del 

territorio europeo, FEDRA HIDRO´S en una marca 

consolidada que da respuesta a todos sus clientes

Una experiencia natural para los sentidos
3
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FEDRA HIDRO´S BASA SU FILOSOFÍA EN FABRICAR UN PRODUCTO 

CON CALIDADES ÓPTIMAS Y GARANTIZAR A SUS CLIENTES UN 

BUEN SERVICIO DE GESTIÓN Y ENTREGA
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Utilizando maquinaria de última tecnología, FEDRA HIDRO´S 

ofrece diferentes modelos de platos de ducha de diseño 

innovador y adaptables a la medida que usted necesite

DIFERENTES MODELOS ADAPTABLES
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MINA FERRO

PETRA SOFT
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Rejilla de desagüe

60 cm
12 cm

Rejillas disponibles en color cromado o carta RAL

70 - 90 cm

70 - 120 cm

70 - 130 cm

70 - 100 cm

90 - 210 cm

90 - 210 cm

90 - 210 cm

90 - 210 cm

MINA

FERRO

SOFT

PETRA

LARGO A LARGO B

Dimensiones de platos según textura

TEXTURA

*Para medidas superiores, consultar

CuadradoRectangular

FORMATOS Y COTAS

Recorte a medida

Colores a la carta

Carta de colores RALRAL 8017-+

Chocolate
RAL 9005-+

Negro
RAL 7015-+

Grafito

RAL 7030-+

Gris Piedra
RAL 7044-+

Gris
RAL 1013-+

Crema
RAL 9003-+

Blanco

COLORES

Este modelo con rejilla de desagüe alargada está ideado para 

los que buscan diseño y a la vez adaptabilidad a su espacio 
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FERRO

PETRA SOFT
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Rejilla de desagüe
A

B

Rejillas disponibles en color cromado o carta RAL

90 - 200 cm

90 - 200 cm

90 - 200 cm

FERRO

SOFT

PETRA

LARGO A

Dimensiones de platos según textura

TEXTURA

70/80/90/100 cm

70/80/90/100 cm

70/80/90/100 cm

LARGO B

100 cm

90 cm

80 cm

70 cm

ANCHO PLATO

Dimensiones rejilla según ancho plato

90 x 12 cm

80 x 12 cm

70 x 12 cm

60 x 12 cm

REJILLA - A x B

Cuadrado Rectangular

FORMATOS Y COTAS

Colores a la carta

Carta de colores RALRAL 8017-+

Chocolate
RAL 9005-+

Negro
RAL 7015

Grafito

RAL 7030-+

Gris Piedra
RAL 7044-+

Gris
RAL 1013-+

Crema
RAL 9003

Blanco
-+

-+

COLORES

Un plato con líneas sutiles y elegantes con el desagüe ubica-

do en uno de sus laterales menores y evento de borde en el 

lateral opuesto
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FERRO

PETRA SOFT
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Rejilla de desagüe

15 cm

15 cm
En platos de 2,01 cm o superior la 

rejilla central con medidas aprox. de 

15x30 cm

Rejillas disponibles en color cromado o carta RAL

90 - 210 cm

90 - 250 cm

90 - 210 cm

FERRO

SOFT

PETRA

Dimensiones de platos según textura

TEXTURA

70 - 100 cm

70 - 130 cm

70 - 120 cm

ANCHO BLARGO A

Cuadrado Rectangular

FORMATOS Y COTAS

DetalleRadio a elegir
Radio a elegir, 38 cm

(Roca), 50 cm (Roca) o 

55 cm (Standar)

Con borde perimetral. Sin borde perimetral
* Borde sin textura, siempre liso

Colores a la carta

Carta de colores RALRAL 8017-+

Chocolate
RAL 9005-+

Negro
RAL 7015-+

Grafito

RAL 7030-+

Gris Piedra
RAL 7044-+

Gris
RAL 1013-+

Crema
RAL 9003-+

Blanco

COLORES

Nuestro plato clásico

Adaptable puesto que existe la posibilidad de ser fabricado en 

diversas formas y disponible en todos los colores y texturas
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Rejilla de desagüe

13 cm

13 cm

Rejillas disponibles en color cromado o carta RAL

Sin borde perimetral

90 - 210 cmMINA

Dimensiones de platos según textura

TEXTURA

70 - 90 cm

LARGO BLARGO A

Cuadrado Rectangular

FORMATOS Y COTAS

Detalle

Plato extraplano

Colores a la carta

Carta de colores RAL

COLORES

El plato extraplano más novedoso de nuestra colección

RAL 8017-+

Chocolate
RAL 9005-+

Negro
RAL 7015-+

Grafito

RAL 7030-+

Gris Piedra
RAL 7044-+

Gris
RAL 1013-+

Crema
RAL 9003-+

Blanco
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MINA FERRO

PETRA SOFT
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Baby Blue Black pearl Blush Coal Dune Grossamer Magma Malachite

Fashion Grey Quartz Sand Snow Starry Night Steel Grey Marfil Terracota

COLORES ESPECIALES

* Consultar disponibilidad para colores especiales

60 - 200 cm

60 - 200 cm

60 - 250 cm

60 - 200 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm 

MINA

FERRO

SOFT

PETRA

ANCHO LARGO 

Tamaños encimeras con faldón

TEXTURA

10,5 cm

50 cm

60 - 210 cm

60 - 210 cm

60 - 250 cm

60 - 210 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm 

MINA

FERRO

SOFT

PETRA

ANCHO LARGO 

Tamaños encimeras

TEXTURA

FORMATOS Y COTAS

2 cm

50 cm

RAL 8017-+

Chocolate
RAL 9005-+

Negro
RAL 7015-+

Grafito
RAL 7030-+

Gris Piedra
RAL 7044-+

Gris
RAL 1013-+

Crema
RAL 9003 -+

Blanco

COLORES
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MINA FERRO

PETRA SOFT
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248 x 130 cm

248 x 130 cm

210 x 120 cm

200 x 100 cm

MINA

SOFT

FERRO

PETRA

MEDIDAS

Medidas máximas disponibles según textura

TEXTURA

Para medidas superiores, consultar(1)

PANEL REVESTIMIENTO PARED ALIGERADO

Textura Mina

(1)

DIMENSIONES

Colores a la carta

Carta de colores RALRAL 8017-+

Chocolate
RAL 9005-+

Negro
RAL 7015-+

Grafito

RAL 7030-+

Gris Piedra
RAL 7044-+

Gris
RAL 1013-+

Crema
RAL 9003-+

Blanco

COLORES
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Es el conjunto que forman la maquinaria 

de última tecnología que utilizamos y 

nuestro equipo humano, especialista en 

la manipulación de nuestro producto, 

dotan a los platos de un carácter artesano 

Más información en nuestro catálogo online, 

puedes acceder directamente  con el siguiente 

código QR o en nuestra página web 

https://fedrahidros.com
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Disponemos de rejillas en color cromo, o carta ral disponibles para todos nuestros 

platos de ducha

Colores a la carta

Carta de colores RAL

Nuestros productos pueden fabricarse en cualquier color de la 

carta RAL

* Al tratarse de un proceso de fabricación artesanal, los colores pueden variar sutilmente

RAL 8017-+

Chocolate
RAL 9005-+

Negro
RAL 7015-+

Grafito

RAL 7030-+

Gris Piedra
RAL 7044-+

Gris
RAL 1013-+

Crema
RAL 9003-+

Blanco

COLORES

COLORES PERSONALIZADOS
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TEXTURAS

MINA - Sin vetas

PETRA - Pizarra
Las vetas de esta textura le confieren al plato la naturalidad 

de la piedra de pizarra.

Textura piedra sin vetas para dar a nuestros platos un toque 

de elegancia y diseño
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TEXTURAS

FERRO - Óxido

SOFT- Lisa
Esta textura, con un granulado muy sutil, le da al plato un 

carácter elegante.

La singularidad de la piedra se ve reflejada en esta textura 

tan característica que nos acerca aún más a la naturaleza.
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INSTALACIÓN DEL PLATO DE DUCHA

1) Pasos previos:
Para realizar una correcta instalación del plato de ducha hay que preparar la base de apoyo del mismo. 
Ésta deberá ser de mortero (nunca de solo arena) y debe estar perfectamente nivelada. Hay que tener 
en cuenta de realizar Los huecos necesarios para la instalación de las tuberías y del desagüe. Por otro 
lado, la superficie inferior del plato puede ser lijada para abrir los poros y obtener así una mejor adhe-
rencia con el material de agarre a utiliza posteriormente.

2) Válvula de desagüe:
A continuación instalaremos la válvula de desagüe, ubicándola en la posición correspondiente según la 
situación de la misma en el plato de ducha, y conectándola a la conexión general de la vivienda (la 
tubería de evacuación debe tener la pendiente adecuada para una correcta salida del agua). Para una 
correcta instalación se aconseja seguir las instrucciones que acompañan a cada desagüe. Antes de 
continuar hay que comprobar la estanqueidad del mismo,
asegurándose bien de que no haya fugas y que ninguna tubería o elemento de conexión sobresalgan 
de la base, y no interfieran posteriormente en el correcto asentamiento del plato.

3) Plato de ducha:
Antes de continuar, proteger el plato de ducha con un cartón o plástico.
En primer lugar, y para evitar fugas entre el plato y la pared, se aconseja colocar en todo el perímetro 
algún material impermeabilizante. Posteriormente aplicaremos sobre la base de mortero masilla de 
poliuretano (del tipo SICAFLEX / CEYS) para la fijación del plato, y a continuación colocaremos en su 
posición el plato de ducha (el agujero de la válvula debe coincidir con la posición del desagüe que 
hemos instalado en el paso anterior). En este momento comprobaremos la correcta nivelación del plato 
en todas las direcciones, y que la evacuación del agua sea la adecuada. 
Una vez todo esté correcto, procederemos a sellar con silicona neutra todo el perímetro del plato, 
limpiando bie todos los restos de silicona en ese momento, cuando aún no se ha endurecido. Antes de 
continuar con el resto de la instalación (alicatado, montaje mampara, etc) comprobar que el plato está 
correctamente instalado, tanto en el nivelado y sujeción como en el correcto desaguado del mismo.

INSTALACIÓN

INDICACIONES PREVIAS A LA INTALACIÓN
NOTA: Hasta su instalación definitiva el plato de ducha deber mantenerse en posición horizontal y en 
su embalaje original, para evitar posibles deformaciones en su estructura. Antes realizar cualquier 
trabajo sobre el plato de ducha, revisar la inexistencia de anomalías o desperfectos en su superficie.

NOTA: Para un correcto funcionamiento del plato y evitar problemas posteriores en la colocación de la 
mampara, debe colocarse perfectamente nivelado y su sujeción a la base debe ser total. Para finalizar 
colocaremos la rejilla de acero inoxidable en el hueco correspondiente. Dejar pasar 24 horas antes de 
utilizar el plato de ducha.

NOTA: Durante todo el proceso de instalación protegeremos la parte superior del plato de ducha para 
evitar dañarlo. Igualmente proteger el mismo en cualquier tipo de trabajo posterior a realizar una vez 
instalado (alicatado, instalación de mampara, u otros). Si durante alguna etapa del proceso se manchase 
el plato de ducha (con silicona, mortero, material de rejuntado) limpiar de inmediato para evitar que la 
mancha se endurezca. Cuanto más tiempo esperemos para limpiar el material más difícil será luego 
eliminarlo.



23

CAMBIO LIGERO DE COLOR Y/O BRILLO 
(sólo visible desde algunos ángulos)

PRODUCTO TIEMPO EXPOSICIÓN

Amoníaco

Viakal

24 horas

24 horas

5 minutos

24 horas

24 horas

CAMBIO LIGERO DE COLOR Y/O BRILLO 

Cilit Bang

KH - 7

Nuestros platos de ducha son aptos para la limpieza y 
resistencia a productos químicos según la norma UNE-EN 
1527:2006

Isopranol
24 horas

1 minuto

4 horas

Vinagre

Acetona

Salfumán

DEGRADACIÓN SUPERFICIAL Y/O FORMACIÓN DE BURBUJAS

CAMBIO IMPORTANTE DE COLOR Y/O BRILLO

5 minutosTinte pelo

5 minutosHipoclorito sódico (lejía)

CAMBIO MODERADO DE COLOR Y/O BRILLO

24 horasAgua Oxigenada

1 minutoBetadine

LIMPIEZA DIARIA

La limpieza habitual del plato se realizará con agua y con un limpiador neutro no abrasivo, que se 
aplicará y retirará con un trapo suave. Posteriormente se deberá enjuagar bien el plato y dejarlo 
secar.

LIMPIEZA SEDIMENTOS CALCÁREOS

Para la retirada de sedimento calcáreo se puede utilizar un producto anti-cal, enjuagándolo bien 
con agua tras su uso.

PRODUCTOS NO RECOMENDADOS

En general se desaconseja aplicar directamente cualquier producto abrasivo (acetona, salfumán, 
etc.) y dejarlo actuar sobre la superficie del plato, ya que podría dañar la superficie (desde una 
leve disminución de brillo y/o modificación de tono, hasta cambios importantes en la composición 
del plato).

REPARACIÓN

Cuando el GELCOAT sufra algún daño importante a causa de algún golpe con herramientas en su 
instalación o cualquier accidente que pueda suceder como uso indebido de algún producto químico 
no aconsejado, FEDRA HIDRO’S dispone de un KIT REPARACIÓN compuesto de GELCOAT + 
catalizador mediante el cual es posible realizar una reparación de la zona afectada. (Si es su caso, 
consulte modo de aplicación a FEDRA HIDRO´S).

PRODUCTO TIEMPO EXPOSICIÓN

24 horasDon Limpio

MANTENIMIENTO

CONTENIDO:

 1 Plato de ducha
 1 Rejilla de desagüe
 1 Válvula sifónica
  Instrucciones de uso y 
montaje

RESULTADOS DE LA EXPOSICIÓN DEL PLATO DE 

DUCHA A DIFERENTES PRODUCTOS QUÍMICOS:

A continuación se muestra el resultado de las pruebas realizadas 

sobre nuestros platos con productos químicos que se utilizan 

habitualmente en la limpieza de sanitarios. Se muestra el grado de 

degradación en el tiempo de exposición al producto indicado:
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todos los pedidos deberán realizarse por escrito,bien por fax, correo o e-mail, y en el caso de cursarse 

por teléfono, deberán confirmarse por cualquiera de los medios citados. A los precios de la tarifa en 
vigor deberán incrementarse un porcentaje en concepto de impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.), o 
cualquier porcentaje que el Ministerio de Economía y Hacienda ponga en vigor.

En envíos por agencia concertada por FEDRA HIDRO’S, en caso de reclamación por roturas en el 

transporte, ésta deberá hacerse constar en el albarán de entrega del transportista. Y, este hecho deberá 
ser comunicado a FEDRA HIDRO’S, S.L. antes de las 24 horas posteriores a la entrega del material.

Cualquier devolución, excepto por causas atribuibles a FEDRA HIDRO’S, será valorada con una quita del 
15% en concepto de gastos de manipulación, administración, etc.
En caso de impagos o devolución de efecto bancario o similar, se retendrán todos los pedidos en curso 
hasta que se solucione dicha devolución.

Los precios de esta tarifa serán válidos salvo error tipográfico. Esta tarifa anula a todas las anteriores.
Estas condiciones se consideran aceptadas por el cliente desde el momento en que se realiza su 
pedido, sometiéndose expresamente, en caso de litigio, a los tribunales y juzgados de Nules (Caste-

llón-España), con renuncia expresa a sus propios fueros.

CONDICIONES DE VENTA

GARANTÍA

De acuerdo con la ley de garantías, FEDRA HIDRO’S, S.L. garantiza platos de ducha durante dos años 

ante el primer usuario, a excepción de casos de desgaste natural por uso. (La factura de compra será 
necesaria para realizar cualquier reclamación).

Vencido el periodo de garantía, la demanda de asistencia y reparaciones correrán a cargo del dem 
dante.

Debido a su proceso artesanal de fabricación, las texturas y colores pueden variar sensiblemente, por lo 

que no se tendrán en cuenta reclamaciones en este sentido.

Esta garantía no cubre los desperfectos derivados del manejo, transporte, mala instalación, maltrato, uso 
o limpiezas inadecuados, daños por el desgaste natural del producto, o mantenimiento incorrecto. 

Tampoco incluye desperfectos por suciedades y/o incrustaciones, ni deterioros de cualquier tipo que se 
produzcan por el agua o por causas no imputables a la empresa. En este caso los gastos correrán a 
cuenta del cliente.

La garantía se limita exclusivamente al valor del producto suministrado.

En conclusión, la garantía de buen funcionamiento se entrega exclusivamente a condición de que:
  a) El producto haya sido adquirido en un establecimiento autorizado.
  b) La garantía se conserve junto con la factura u otro documento de compra correspondiente.



Polígono La Mezquita, parcela 610

12600 Vall d´Uixó (Castellón) España

Tel. +34 964 691 331

info@fedrahidros.com

www.fedrahidros.com


